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ジクロスエアシール用給油装置の変更 

 

 1． 内容 

ジクロスのエアシール部に使用しておりました、CKD 製給油装置「ポジリューベ」製造終了の 

（2012 年 6 月）連絡を受けまして、代替部品といたしまして SMC製給油装置「インパルスルブ 

＋オイルタンク」に変更いたします。 

 

 

〈従来の型式〉 ポジリューベ ：  3611-2B-FL359958（ メーカ：CKD ） 

⇓  

〈変更後の型式〉 インパルスルブ ：  ALIM1000-2（ メーカ：SMC ） 

   オイルタンク ：  ALT20（ メーカ：SMC ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈変更後の型式〉 

インパルスルブ + オイルタンク 

〈従来の型式〉 

ポジリューベ 
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給油器名称 

型式 

ポジリューベ（従来） 

3611-2B-FL359958 

インパルスルブ (既納交換) 

ALIM1000-2 + ALT10 

ミキサ１台分個数 ２個 ２個 

吐出口連数 ２連タイプ ２連タイプ 

オイルタンク貯油量 300cc × 2 個 160cc × 2 個 

最大オイル吐出量 0.06cc 0.04cc 

備考 

ミキサの両側面にそれぞれ 

１個ずつ設置し、エアシール 

２箇所ずつ計４箇所へ給油 

既設ポジリューベの交換用。 

設置場所はポジリューベと同じ。 

両側(2 個)及び片側のみ(1 個)の 

交換に対応 

 

 

 2． チェック弁のみの交換 

ポジリューベに付属しているチェック弁 6508 も製造中止となり、供給ができません。 

チェック弁のみ交換する場合、下記資材と交換といたします。 

 

① チェックバルブ  型式 ： AKB01B-01S（ メーカ：SMC ） 

② インサート管継手 型式 ： KFH04-01S（ メーカ：SMC ） 

 

 

 

 

 

 

交換工事については弊社へご用命ください 

 

 

 

 


